
Duct Type

AHD SERIES

ขนาด 80,000-150,000 บีทียู/ชม.



Power Supply ระบบไฟฟา

Dimension (สูงHxกวางWxลึกD) mm

(EXV)

Refrigerant สารทำความเย็น

Power Supply ระบบไฟฟา

Dimension Indoor (สูงHxกวางWxลึกD)

Weight Indoor น้ำหนัก

ระดับความเร็วของมอเตอรพัดลม

mm

Kg

Inch

mm

W/Wอัตราสวนประสิทธิภาพพลังงาน

EEREfficiency ประสิทธิภาพพลังงาน

WPower Consumption พิกัดกำลังไฟฟา

Power Supply ระบบไฟฟา

Running Current พิกัดกระแสไฟฟา

Piping Connection  ขนาดทอของเคร�อง

Liq / Gas / Drain

Wขนาดทำความเย็นCooling Capacity

มาตรฐานโรงงาน UCP

380 / 3 / 50

Permanent Capacitor 3 speed

R-410A

380 / 3 / 50

220 / 1 / 50

SCROLL COMPRESSOR

INDOOR UNIT

OUTDOOR UNIT

150,000

44,000

29.10

16,200

15.9 / 28.6 / OD.26

2.72

5,000

590 x 1,960 x 780

128

1,410 x 1,040 x 1,040

190

AHD150A-MNVKU

AHD150A-MNVKU

ALC150A-SSYKU

ALC150A-SSYKU

5/8 / 1   / 1
1

16

1

8

4,000

590 x 1,660 x 675

100

1,105 x 1,040 x 1,040

170

AHD120A-MNVKU

ALC120A-SSYKU

120,000

35,000

22.10

12,700

15.9 / 28.6 / OD.26

2.76

AHD120A-MNVKU

ALC120A-SSYKU

5/8 / 1   / 1
1

16

1

8

100,000

30,000

19.80

11,000

15.9 / 28.6 / OD.26

2.73

3,200

530 x 1,480 x 675

94

990 x 900 x 900

150

AHD100A-MNVKU

AHD100A-MNVKU

ALC100A-SSYKU

ALC100A-SSYKU

5/8 / 1   / 1
1

16

1

8

80,000

23,500

13.75

9.269.459.0910.53

7,600

12.7 / 22.2 / OD.26

3.09

2,600

460 x 1,480 x 675

88

990 x 900 x 900

145

AHD080A-MNVKU

AHD080A-MNVKU

ALC080A-SSYKU

ALC080A-SSYKU

1/2 / 7/8 / 1
1

16

AHD 2022-1

AHD Series Duct Type R-410A

ALC

AHD

  ตัวถังของเคร�องผลิตจาก เหล็กชุบสังกะสีอยางดี พรอมติดฉนวนปองกันการกลั่น

  ตัวเปนหยดน้ำ

  แผงคอยลเย็นทำจากคอยลทองแดงและครีบอลูมิเนียมสีฟา แบบ Hydrophilic Fin 

  ปองกันการกัดกรอน

  การควบคุมปริมาณน้ำยาใช Thermostatic Expansion Valve 

  พัดลมเปนแบบ Centrifugal, Forward Curve อยูในโครงกระบอก ที่ ใหลมเขาได

  2 ทาง และ สามารถปรับรอบพัดลมดวยระบบ Direct Drive

  มีอุปกรณปองกันความรอนเกินกำหนดของมอเตอร (Thermal Overload Protector)

  แผงระบายความเย็นถูกอัดไวดวย แกสไนโตรเจนท่ีมีความดัน 50 psig เพ�อใชทดสอบ

  วาคอยล รั่วหรือไม กอนติดตั้ง

  มอเตอรเปน Permanent Split Capacitor ชนิด 1 เฟส มีอุปกรณปองกันมอเตอร 

  (Motor Protector) ท่ีไวตอการวัดอุณหภูมิและ กระแสไฟท่ีผิดปกติ  ท้ังน้ีเพ�อปองกัน 

  กระแสไฟฟาเกินกำหนด

  มีแผนกรองอากาศเปนตาขายพลาสติก

คุณสมบัติ INDOOR UNIT

  ตัวถังของเคร�องผลิตจาก เหล็กชุบสังกะสีอยางดี

  เคร�องระบายความรอน (Condensing Unit) ใชคอมเพรสเซอรแบบสโกรลล (Scroll) ที่มี

  รูปรางกะทัดรัด มีประสิทธิภาพในการทำงานเปนเยี่ยม และประหยัดพลังงานสูง (High EER)

  มีอุปกรณปองกันความดันต่ำเกินกำหนด (Low Ressure Protection Switch) เพ�อปองกัน

  เคร�องไมใหเสียหายเวลาน้ำยารั่วจนสูญเสียความดัน หรือเวลาที่แผงคอยลเย็นมีน้ำแข็งเกาะ

  และ มีอุปกรณปองกันความดันสูงเกินกำหนด (High Pressure Protection Switch) เพ�อ

  ปองกันเคร�องไมใหเสียหาย อันเกิดจากความดันที่สูงเกินกำหนด

  มี Service Valve เพ�อ Shut-Off Access Port เม�อมีการทดสอบความดันของระบบเคร�อง

  มี Anti-Short Cycle Timer เพ�อปองกันคอมเพรสเซอรเสียหายอันเน�องมาจากการลัดวงจร

  ตัวเคร�องสามารถปรับการสงลมแบบแนวตั้ง หรือแบบแนวนอนได 

คุณสมบัติ OUTDOOR UNIT

  Magnetic For Compressor-Motor  

  with Overload Protection

  Phase Protector

  - Over-Under Voltage Protection

  - Phase Sequence Protection

  - Unbalance Voltage Protection

  - Phase Loss Protection

  Fuse Control

ตัวเคร�องมีอุปกรณ


