
รุน ขนาด
(บีทียู/ชั�วโมง)

SEER
(บีทียู/ชั�วโมง/วัตต)

คาไฟฟา
ตอป* เฉลี่ยตอวัน**

FTKC09YV2S

FTKC12YV2S

FTKC15YV2S

FTKC18YV2S

FTKC24YV2S

9,200

15,000

24,200

12,300

18,100

20.60

20.30

20.10

20.30

20.20

17.86

29.56 

48.16

24.24 

35.84

6,520

10,788

17,578

8,846

13,082

*คาไฟฟาตอปอางอิงตามขอมูลฉลากประหยัดไฟเบอร 5 กำหนดใหเคร�่องปรับอากาศใชงาน 8 ชั่วโมง/วัน 
**คาไฟฟาเฉลี่ยตอวัน คำนวณจากคาไฟฟาตอปอางอิงตามขอมูลฉลากประหยัดไฟเบอร 5 หารดวยจำนวนวัน 365 วัน

ตารางเปร�ยบเทียบค�าไฟตามขนาด BTU

MAX INVERTER STAR

KC SERIES

ปรากฏการณ�คุ�ม…สะอาดไร�กังวล

ลด
kgCO2/ปี

เครื่องปรับอากาศ INVERTER
ยี่ห้อ 
รุ่น 
ขนาด            

ผลิตภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(Circular Economy)

ค่าไฟฟา้*
        บาท/ปี
* สมมติฐานค่าไฟฟา้
  5 บาท/หน่วย ณ ปี 2566

คา่ประสทิธิภาพ: SEER

บีทียู/ชั่วโมง/วัตต์

FTKC-YV2S

NEW POWERFUL
MODE

STREAMER
TECHNOLOGY

QUIET
OPERATION MODE

AIR QUALITY
FILTER

INTELLIGENT
EYEENERGY SAVINGLIZARD PROOF

DESIGN
SUPER PCB PROFAST COOLING

ลด
kgCO2/ปี

เครื่องปรับอากาศ INVERTER
ยี่ห้อ 
รุ่น 
ขนาด            

ผลิตภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(Circular Economy)

ค่าไฟฟา้*
        บาท/ปี
* สมมติฐานค่าไฟฟา้
  5 บาท/หน่วย ณ ปี 2566

ค่าประสิทธภิาพ: SEER

บีทียู/ช่ัวโมง/วัตต์

SELF-HYGIENE
BOOSTER

ลด
kgCO2/ปี

เครื่องปรับอากาศ INVERTER
ยี่ห้อ 
รุ่น 
ขนาด            

ผลิตภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(Circular Economy)

ค่าไฟฟา้*
        บาท/ปี
* สมมติฐานค่าไฟฟา้
  5 บาท/หน่วย ณ ปี 2566

คา่ประสิทธิภาพ: SEER

บีทียู/ชั่วโมง/วัตต์

ฟอกอากาศภายในเคร�อ่งด�วยเทคโนโลย ีStreamer
พร�อมประหยดัพลังงานมากข��น ด�วย Intelligent Eye

MAX INVERTER STAR KC SERIES

STAR KC SERIES

STAR KC SERIES

ปรากฏการณ�คุ�ม…สะอาดไร�กังวล

ฟอกอากาศภายในเคร�่องด�วยเทคโนโลยี
Streamer พร�อมประหยัดพลังงานมากข��น

ด�วย Intelligent Eye

ลด
kgCO2/ปี

เครื่องปรับอากาศ INVERTER
ยี่ห้อ 
รุ่น 
ขนาด            

ผลิตภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(Circular Economy)

ค่าไฟฟา้*
        บาท/ปี
* สมมติฐานค่าไฟฟา้
  5 บาท/หน่วย ณ ปี 2566

คา่ประสิทธภิาพ: SEER

บีทียู/ชั่วโมง/วัตต์

*ขยายระยะเวลาการรับประกันชิ�นสวนหลักเฉพาะสินคา

รุนป 2024 (INVERTER Y-SERIES) เปน 5 ปเต็ม 

โปรดตรวจสอบรายละเอียด ณ จ�ดขาย

**ยกเวนคอยลทองแดงรุน FTKQ-Y รับประกัน 1 ป

DAIKIN

คอมเพรสเซอร
แผง PCB
แผงคอยลเย็น
แผงคอยลรอน**

รับประกันทันที
ไมตองลงทะเบียน!*

ประหยัดไฟ เบอร� 5 / 2 ดาว
รับประกันยาวนาน 5 ป�*

*ขยายระยะเวลาการรับประกันชิ�นส�วนหลักเฉพาะสินค�ารุ�นป� 2024 (INVERTER Y-Series) เป�น 5 ป�เต็ม 
โปรดตรวจสอบรายละเอียด ณ จุดขาย / ยกเว�นคอยล�ทองแดงรุ�น FTKQ-Y รับประกัน 1 ป�

FTKC-YV2S 01-03/24

SPECIFICATIONS
FTKC09YV2S FTKC12YV2S FTKC15YV2S FTKC18YV2S FTKC24YV2S

FTKC09YV2S FTKC12YV2S FTKC15YV2S FTKC18YV2S FTKC24YV2S

RKC09YV2S RKC12YV2S RKC15YV2S RKC18YV2S RKC24YV2S

RKC09YV2S RKC12YV2S RKC15YV2S RKC18YV2S RKC24YV2S

9,200 (2,400-9,900)

830 (120~1,050) 1,120 (130~1,290) 1,320 (190~1,500)

220 V / 1 Phase / 50 Hz

1,660 (190~2,070) 2,230 (220~2,625)
2.7 (0.7-2.9)

9.9 (350)

17.8 (629) 26.5 (936) 35.8 (1,264) 45.1 (1,592) 45.1 (1,592)

9 14

15.4 (544) 23.1 (816) 29.1 (1,028) 29.1 (1,028) 31.6 (1,116)

15

15 20 30
12 15 20

21 24 34 36

49 / 44 / 40 49 / 45 / 40 51 / 45 / 43 51 / 45 / 44 52 / 49 /45
418 x 695 x 244

CAZ

R32

550 x 675 x 284 595 x 845 x 300 

286 x 770 x 244 295 x 993 x 281

8.4 (297)

ø5/8

ø1/4
ø3/8 ø1/2

7.1 (251)
4.6 (162)

Air Quality filter - PM2.5 & Enzyme Blue
(แผนกรอง PM 2.5 และเอนไซมบลู)

Auto Swing (Up-Down, Right-Left, 3D Airflow)
สว�งอัตโนมัติ (ข�้น-ลง, ขวา-ซาย, กระจายลมแบบ 3 มิติ)

5 Steps, Quiet, Auto

HERMETICALLY SEALED SWING TYPE

Ivory White (ขาวงาชาง)

White (ขาว)

11.2 (395)
8.8 (311)
7.1 (251)
4.6 (162)

11.0 (388)
8.5 (300)
7.0 (247)
6.2 (219)

12.9 (455)
10.6 (374)
8.6 (304)
6.5 (230)

18.8 (664)
14.9 (526)
11.2 (395)
7.7 (272)

36 / 32 / 27 / 19 39 / 33 / 28 / 19 42 / 35 / 30 / 25 44 / 40 / 35 / 25 45 / 42 / 37 / 27

3.6 (0.7-3.8) 4.4 (1.1-4.8) 5.3 (1.1-5.4) 7.1 (1.1-7.5)
12,300 (2,400-13,000) 15,000 (3,800-16,400) 18,100 (3,800-18,400) 24,200 (3,800-25,600)

20.60 20.30 20.30 20.20 20.10 

*

6. ราคาระบุ ณ จุดขาย

*  เมื่อเปดรอบพัดลมต่ำสุดสำหรับเคร�่องภายใน และ Quiet Mode สำหรับเคร�่องภายนอก



STAR KC SERIES FTKC-YV2S

*A ผลทดสอบเช้ือไวรัส SARS-CoV-2 และ MHV-A59 โดยมหาว�ทยาลัยโตเกียว และมหาว�ทยาลัยว�ทยาศาสตร�โอคายาม�า ประเทศญ่ีปุ�น 16 ก.ค. 2563
และมหาว�ทยาลัยมหิดล 18 มิ.ย. 2564
*B อ�างอิงผลการทดสอบซึ่งดำเนินการทดสอบโดยบร�ษัท ไดกิ�น อินดัสทร�ส� (ประเทศไทย) จำกัด ในห�องทดสอบเคร�่องปรับอากาศมาตรฐาน
เม่ืออุณหภูมิภายในห�องเร��มต�นท่ี 35 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิภายนอกคงท่ี 35 องศาเซลเซียส โดยเปร�ยบเทียบอุณหภูมิลมออก (Air outlet
temperature) ของรุ�นเทียบเคียง (FTKF09YV2S) กับรุ�นก�อนหน�า (FTKF09WV2S)

*ผลการคํานวณเทียบเท�ามาตรฐาน ISO9227 อ�างอิงจากผลการทดสอบความสามารถในการป�องกันการกัดกร�อนจากสเปรย�เกลือด�วยมาตรฐาน ASTM B117 เป�นระยะเวลา 2,000ชม.
สําหรับชิ�นส�วนแผงแลกเปล่ียนความร�อนตัวอย�างเท�าน้ัน ดําเนินการโดยศูนย�เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห�งชาติ(MTEC) เม่ือ ม.ค.2560

HIGHLIGHT
FEATURES

NEW POWERFUL MODE
เย็นเร�วทันใจ ภายใน 1 นาที

เป�าลมเย็นเร�วภายใน 1 นาที ด�วยเทคโนโลยี High Speed Swing
Compressor ใหม� ช�วยทำความเร�วได�รวดเร�วกว�าเดิม ลดอุณหภูมิลม
ออกจากเคร�่องคอยล�เย็นอย�างรวดเร�วมากกว�า 10 องศาเซลเซียส
ภายใน 1 นาที

อุณหภูมิลมออกลดลง

มากกวา 10˚C
ภายใน 1 นาที*B

ลด
kgCO2/ปี

เครื่องปรับอากาศ INVERTER
ยี่ห้อ 
รุ่น 
ขนาด            

ผลิตภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(Circular Economy)

ค่าไฟฟา้*
        บาท/ปี
* สมมติฐานค่าไฟฟา้
  5 บาท/หน่วย ณ ปี 2566

คา่ประสทิธภิาพ: SEER

บีทียู/ชั่วโมง/วัตต์

CAZ PROTECTION
ทน! ใช�ได�นานกว�า
ด�วยวัสดุพ�เศษจากไดกิ�น

ทนการกัดกร�อนใช�ได�นานกว�า ด�วยวัสดุพ�เศษจากไดกิ�น ท่ีผสมสังกะสี และทองแดง ลงในเน้ืออะลูมิเนียม 
ไม�ว�าจะเผชิญแดดจัด พายุฝน หร�อลมทะเล แผงคอยล�ร�อนจากไดกิ�น ก็ทนทานแถมระบายความร�อนได�ดีกว�า 
ประหยัดพลังงานได�ยิ�งข��น รับประกันคุณภาพ 5 ป�เต็ม

ผ�านการทดสอบการกัดกร�อยโดยสเปรย�น้ำเกลือเข�มข�นมากกว�าน้ำทะเล
ถึง 5 เท�า* โดยศูนย�เทคโนโลยีโลหะ และวัสดุแห�งชาติ (MTEC)

การันตีความทน

ทองแดง อลูมิเนียม สังกะสี

INTELLIGENT EYE SENSOR
ระบบตาอัจฉร�ยะ

ทำงานปกติตามอุณหภูมิ

ท่ีตั�งไว

เม่ือไมมีการเคล่ือนไหว

20 นาที

เม่ือมีการเคล่ือนไหวอีกครั�ง

ตาอัจฉร�ยะจะปรับอุณหภูมิกลับสู

อุณหภูมิท่ีตั�งไวตอนเเรก

คุณสามารถประหยัดพลังงานเพ��มข��นได�ง�ายๆ ในปุ�มเดียว 
เพ�ยงกดปุ�ม Intelligent Eye บนร�โมท เคร�่องปรับอากาศ
จะลดการใช�พลังงาน เมื่อไม�มีคนอยู�ในห�อง

สัมผัสปรากฏการณ�คุ�ม…

สะอาดไร�กังวล!
ด�วยเทคโนโลยี Streamer ฟอกอากาศภายในเคร�่องปรับอากาศ 

ให�คุณสบายใจ ผ�อนคลายกับอากาศสะอาดได�อย�างหมดห�วง

FTKC-YV2S

PERFECT
FEATURES

INTELLIGENT EYE :
ตาอัจฉร�ยะประหยัดพลังงาน ปรับอุณหภูมิข��นเอง
เมื่อตรวจไม�พบคนอยู�ในห�อง

EYE

CAZ COIL :
การประสานพลังระหว�างทองแดง ซิงค� และอลูมิเนียม 
แข�งแกร�งทนทานเพ��มประสิทธ�ภาพการระบายความร�อน
และการประหยัดพลังงาน

AIR QUALITY FILTER :
ช�วยกรองฝุ�น PM2.5 และช�วยยับยั้งแบคทีเร�ย
ด�วยสารชีวภาพ Enzyme Blue

SUPER PCB PRO :
ทนทานต�อแรงดันไฟฟ�าที่ไม�เสถียร 150-264 V และ
ทนทานต�อไฟกระชากได�ถึง 450 V*2 ป�องกันการเสียหาย
ของแผงวงจรเมื่อไฟฟ�ากลับมาอีกครั้งหลังจากไฟดับ

QUIET OPERATION MODE :
Outdoor Unit ทํางานเง�ยบเสียงเบา เสียงเง�ยบ 
เพ�ยง 40 dB(A) เมื่อทํางานลดรอบต่ำสุด*3

NEW POWERFUL MODE :
ส�งลมเย็นอย�างรวดเร�วภายใน 1 นาที*1 หลังจากเร��มทำงาน

STREAMER TECHNOLOGY :
ระบบฟอกอากาศภายในเคร�่อง ช�วยยับยั้งเชื้อโรค 
ลดกลิ�นไม�พ�งประสงค�ที่เกิดจากเชื้อแบคทีเร�ย

STREAMER
TECHNOLOGY
ทํางานอย�างไร ?
เคร�่อง Streamer จะทําการปล�อยอิเล็กตรอน
ไฟฟ�าความเร�วสูง ว��งกระทบกับโมเลกุลในอากาศ
โดยจะทําให�เกิดโมเลกุลท่ีไม�เสถียร และมีพลังงาน
สูง 4 ชนิด ที่มีคุณสมบัติในการสลายเชื้อโรค

ประจุ Streamer ช�วยย�อยสลายพ�้นผิวของเชื้อโรค
และสารอันตราย โดยสามารถเข�าทำลายได�ถึงแกนกลาง

STREAMER TECHNOLOGY
ช�วยจัดการไวรัสอย�างได�ผล 99.9%*A

อย�าง MAX
คุ�มค�า…ประหยัดไฟ

NEW POWERFUL MODE 
เย็นเร�วทันใจ ใน 1 นาที ด�วยเทคโนโลยี
High Speed Swing Compressor*1

อย�าง MAX
คุ�มเร�ว…เย็นไว

SUPER PCB PRO
ทนทานต�อไฟตก ไฟกระชาก
สูงสุด 450 โวลต�*

2

LIZARD PROOF DESIGN
ทนทานต�อการรบกวนจากสัตว� ที่สามารถ
เข�าถึงแผงวงจร ด�วยการลดขนาดช�องต�างๆ
ให�เล็กเพ�ยง 4 มม.*

3 

CAZ COIL
ทนทานต�อการกัดกร�อน ด�วยวัสดุพ�เศษ
จากไดกิ�น ที่ผสมสังกะสี และทองแดง 
ลงในเนื้ออะลูมิเนียม

อย�าง MAX
คุ�มนาน…ทน

QUIET OPERATION
เสียงเง�ยบทั้งตัวเคร�่องภายในและภายนอก*4

อย�าง MAX
คุ�มชิล…เง�ยบ

ค�นพบที่สุดของเทคโนโลยีอินเวอร�เตอร�จากไดกิ�น
ที่ ประหยัดไฟ เย็นเร�ว ทนทาน ทำงานเง�ยบ…อย�าง MAX

ปรากฏการณ� คุ�มอย�าง MAX

*1 อ�างอิงผลการทดสอบโดยบร�ษัท ไดกิ�น อินดัสทร�ส� (ประเทศไทย) จำกัด ในห�องทดสอบเคร�อ่งปรับอากาศมาตรฐาน
   เม่ืออุณหภูมิภายในห�องเร��มต�นท่ี 35 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิภายนอกคงท่ี 35 องศาเซลเซียส โดยเปร�ยบเทียบ
    อุณหภูมิลมออก (Air outlet temperature) ของรุ�นเทียบเคียง (FTKF09YV2S) กับรุ�นก�อนหน�า (FTKF09WV2S)
*2 อ�างอิงผลทดสอบจากรุ�นเทียบเคียง (FTKQ35UAVMV) ที่ดำเนินการโดย DAIKIN ในห�องปฏิบัติการว�าเคร�่อง
    ไม�เสียหายแม�การเพ��มแรงดันไฟฟ�า 450 โวลต� ทดสอบเมื่อเดือนมกราคม 2566
*3 ยกเว�นช�องบร�เวณท�อเชื่อมต�อตัวเคร�่องภายนอก ขนาด 4.5 มม.
*4 เง�ยบสุด 19 dB(A) สำหรับเคร�่องภายในรุ�น FTKC09/12YV2S และ 40 dB(A) สำหรับเคร�่องภายนอกรุ�น
    RKC09/12YV2S

STAR KC SERIES
SELF-HYGIENE BOOSTER :
โหมดทําความสะอาดคอยล�เย็น ลดการสะสม
ของสิ�งสกปรกและเชื้อโรค

ENERGY SAVING
เพ�ยงกดปุ�ม Econo เคร�อ่งปรับอากาศจะกินไฟ
น�อยลง ประหยัดขั้นกว�าด�วย Intelligent Eye

3D SWING :
ปรับใบพัดตามแนวซ�าย-ขวา, บน-ล�าง ส�งลมเย็นกระจาย
ไปทั่วทุกมุมห�อง

*1 เวลาในการทํางานของ Powerful Mode อาจสั้นลง ข��นอยู�กับสภาพอุณหภูมิห�อง
*2 อ�างอิงผลทดสอบจากรุ�นเทียบเคียง (FTKQ35UAVMV) ที่ดําเนินการโดย DAIKIN
ในห�องปฏิบัติการ ว�าเคร�อ่งไม�เสียหายแม�มีการเพ��มแรงดันไฟฟ�าไปท่ี 450 โวลต� ทดสอบ
เมื่อเดือนมกราคม 2566
*3 สำหรับรุ�น RKC09/12YV2S



STAR KC SERIES FTKC-YV2S

*A ผลทดสอบเช้ือไวรัส SARS-CoV-2 และ MHV-A59 โดยมหาว�ทยาลัยโตเกียว และมหาว�ทยาลัยว�ทยาศาสตร�โอคายาม�า ประเทศญ่ีปุ�น 16 ก.ค. 2563
และมหาว�ทยาลัยมหิดล 18 มิ.ย. 2564
*B อ�างอิงผลการทดสอบซึ่งดำเนินการทดสอบโดยบร�ษัท ไดกิ�น อินดัสทร�ส� (ประเทศไทย) จำกัด ในห�องทดสอบเคร�่องปรับอากาศมาตรฐาน
เม่ืออุณหภูมิภายในห�องเร��มต�นท่ี 35 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิภายนอกคงท่ี 35 องศาเซลเซียส โดยเปร�ยบเทียบอุณหภูมิลมออก (Air outlet
temperature) ของรุ�นเทียบเคียง (FTKF09YV2S) กับรุ�นก�อนหน�า (FTKF09WV2S)

*ผลการคํานวณเทียบเท�ามาตรฐาน ISO9227 อ�างอิงจากผลการทดสอบความสามารถในการป�องกันการกัดกร�อนจากสเปรย�เกลือด�วยมาตรฐาน ASTM B117 เป�นระยะเวลา 2,000ชม.
สําหรับชิ�นส�วนแผงแลกเปล่ียนความร�อนตัวอย�างเท�าน้ัน ดําเนินการโดยศูนย�เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห�งชาติ(MTEC) เม่ือ ม.ค.2560

HIGHLIGHT
FEATURES

NEW POWERFUL MODE
เย็นเร�วทันใจ ภายใน 1 นาที

เป�าลมเย็นเร�วภายใน 1 นาที ด�วยเทคโนโลยี High Speed Swing
Compressor ใหม� ช�วยทำความเร�วได�รวดเร�วกว�าเดิม ลดอุณหภูมิลม
ออกจากเคร�่องคอยล�เย็นอย�างรวดเร�วมากกว�า 10 องศาเซลเซียส
ภายใน 1 นาที

อุณหภูมิลมออกลดลง

มากกวา 10˚C
ภายใน 1 นาที*B

ลด
kgCO2/ปี

เครื่องปรับอากาศ INVERTER
ยี่ห้อ 
รุ่น 
ขนาด            

ผลิตภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(Circular Economy)

ค่าไฟฟา้*
        บาท/ปี
* สมมติฐานค่าไฟฟา้
  5 บาท/หน่วย ณ ปี 2566

คา่ประสทิธภิาพ: SEER

บีทียู/ชั่วโมง/วัตต์

CAZ PROTECTION
ทน! ใช�ได�นานกว�า
ด�วยวัสดุพ�เศษจากไดกิ�น

ทนการกัดกร�อนใช�ได�นานกว�า ด�วยวัสดุพ�เศษจากไดกิ�น ท่ีผสมสังกะสี และทองแดง ลงในเน้ืออะลูมิเนียม 
ไม�ว�าจะเผชิญแดดจัด พายุฝน หร�อลมทะเล แผงคอยล�ร�อนจากไดกิ�น ก็ทนทานแถมระบายความร�อนได�ดีกว�า 
ประหยัดพลังงานได�ยิ�งข��น รับประกันคุณภาพ 5 ป�เต็ม

ผ�านการทดสอบการกัดกร�อยโดยสเปรย�น้ำเกลือเข�มข�นมากกว�าน้ำทะเล
ถึง 5 เท�า* โดยศูนย�เทคโนโลยีโลหะ และวัสดุแห�งชาติ (MTEC)

การันตีความทน

ทองแดง อลูมิเนียม สังกะสี

INTELLIGENT EYE SENSOR
ระบบตาอัจฉร�ยะ

ทำงานปกติตามอุณหภูมิ

ท่ีตั�งไว

เม่ือไมมีการเคล่ือนไหว

20 นาที

เม่ือมีการเคล่ือนไหวอีกครั�ง

ตาอัจฉร�ยะจะปรับอุณหภูมิกลับสู

อุณหภูมิท่ีตั�งไวตอนเเรก

คุณสามารถประหยัดพลังงานเพ��มข��นได�ง�ายๆ ในปุ�มเดียว 
เพ�ยงกดปุ�ม Intelligent Eye บนร�โมท เคร�่องปรับอากาศ
จะลดการใช�พลังงาน เมื่อไม�มีคนอยู�ในห�อง

สัมผัสปรากฏการณ�คุ�ม…

สะอาดไร�กังวล!
ด�วยเทคโนโลยี Streamer ฟอกอากาศภายในเคร�่องปรับอากาศ 

ให�คุณสบายใจ ผ�อนคลายกับอากาศสะอาดได�อย�างหมดห�วง

FTKC-YV2S

PERFECT
FEATURES

INTELLIGENT EYE :
ตาอัจฉร�ยะประหยัดพลังงาน ปรับอุณหภูมิข��นเอง
เมื่อตรวจไม�พบคนอยู�ในห�อง

EYE

CAZ COIL :
การประสานพลังระหว�างทองแดง ซิงค� และอลูมิเนียม 
แข�งแกร�งทนทานเพ��มประสิทธ�ภาพการระบายความร�อน
และการประหยัดพลังงาน

AIR QUALITY FILTER :
ช�วยกรองฝุ�น PM2.5 และช�วยยับยั้งแบคทีเร�ย
ด�วยสารชีวภาพ Enzyme Blue

SUPER PCB PRO :
ทนทานต�อแรงดันไฟฟ�าที่ไม�เสถียร 150-264 V และ
ทนทานต�อไฟกระชากได�ถึง 450 V*2 ป�องกันการเสียหาย
ของแผงวงจรเมื่อไฟฟ�ากลับมาอีกครั้งหลังจากไฟดับ

QUIET OPERATION MODE :
Outdoor Unit ทํางานเง�ยบเสียงเบา เสียงเง�ยบ 
เพ�ยง 40 dB(A) เมื่อทํางานลดรอบต่ำสุด*3

NEW POWERFUL MODE :
ส�งลมเย็นอย�างรวดเร�วภายใน 1 นาที*1 หลังจากเร��มทำงาน

STREAMER TECHNOLOGY :
ระบบฟอกอากาศภายในเคร�่อง ช�วยยับยั้งเชื้อโรค 
ลดกลิ�นไม�พ�งประสงค�ที่เกิดจากเชื้อแบคทีเร�ย

STREAMER
TECHNOLOGY
ทํางานอย�างไร ?
เคร�่อง Streamer จะทําการปล�อยอิเล็กตรอน
ไฟฟ�าความเร�วสูง ว��งกระทบกับโมเลกุลในอากาศ
โดยจะทําให�เกิดโมเลกุลท่ีไม�เสถียร และมีพลังงาน
สูง 4 ชนิด ที่มีคุณสมบัติในการสลายเชื้อโรค

ประจุ Streamer ช�วยย�อยสลายพ�้นผิวของเชื้อโรค
และสารอันตราย โดยสามารถเข�าทำลายได�ถึงแกนกลาง

STREAMER TECHNOLOGY
ช�วยจัดการไวรัสอย�างได�ผล 99.9%*A

อย�าง MAX
คุ�มค�า…ประหยัดไฟ

NEW POWERFUL MODE 
เย็นเร�วทันใจ ใน 1 นาที ด�วยเทคโนโลยี
High Speed Swing Compressor*1

อย�าง MAX
คุ�มเร�ว…เย็นไว

SUPER PCB PRO
ทนทานต�อไฟตก ไฟกระชาก
สูงสุด 450 โวลต�*

2

LIZARD PROOF DESIGN
ทนทานต�อการรบกวนจากสัตว� ที่สามารถ
เข�าถึงแผงวงจร ด�วยการลดขนาดช�องต�างๆ
ให�เล็กเพ�ยง 4 มม.*

3 

CAZ COIL
ทนทานต�อการกัดกร�อน ด�วยวัสดุพ�เศษ
จากไดกิ�น ที่ผสมสังกะสี และทองแดง 
ลงในเนื้ออะลูมิเนียม

อย�าง MAX
คุ�มนาน…ทน

QUIET OPERATION
เสียงเง�ยบทั้งตัวเคร�่องภายในและภายนอก*4

อย�าง MAX
คุ�มชิล…เง�ยบ

ค�นพบที่สุดของเทคโนโลยีอินเวอร�เตอร�จากไดกิ�น
ที่ ประหยัดไฟ เย็นเร�ว ทนทาน ทำงานเง�ยบ…อย�าง MAX

ปรากฏการณ� คุ�มอย�าง MAX

*1 อ�างอิงผลการทดสอบโดยบร�ษัท ไดกิ�น อินดัสทร�ส� (ประเทศไทย) จำกัด ในห�องทดสอบเคร�อ่งปรับอากาศมาตรฐาน
   เม่ืออุณหภูมิภายในห�องเร��มต�นท่ี 35 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิภายนอกคงท่ี 35 องศาเซลเซียส โดยเปร�ยบเทียบ
    อุณหภูมิลมออก (Air outlet temperature) ของรุ�นเทียบเคียง (FTKF09YV2S) กับรุ�นก�อนหน�า (FTKF09WV2S)
*2 อ�างอิงผลทดสอบจากรุ�นเทียบเคียง (FTKQ35UAVMV) ที่ดำเนินการโดย DAIKIN ในห�องปฏิบัติการว�าเคร�่อง
    ไม�เสียหายแม�การเพ��มแรงดันไฟฟ�า 450 โวลต� ทดสอบเมื่อเดือนมกราคม 2566
*3 ยกเว�นช�องบร�เวณท�อเชื่อมต�อตัวเคร�่องภายนอก ขนาด 4.5 มม.
*4 เง�ยบสุด 19 dB(A) สำหรับเคร�่องภายในรุ�น FTKC09/12YV2S และ 40 dB(A) สำหรับเคร�่องภายนอกรุ�น
    RKC09/12YV2S

STAR KC SERIES
SELF-HYGIENE BOOSTER :
โหมดทําความสะอาดคอยล�เย็น ลดการสะสม
ของสิ�งสกปรกและเชื้อโรค

ENERGY SAVING
เพ�ยงกดปุ�ม Econo เคร�อ่งปรับอากาศจะกินไฟ
น�อยลง ประหยัดขั้นกว�าด�วย Intelligent Eye

3D SWING :
ปรับใบพัดตามแนวซ�าย-ขวา, บน-ล�าง ส�งลมเย็นกระจาย
ไปทั่วทุกมุมห�อง

*1 เวลาในการทํางานของ Powerful Mode อาจสั้นลง ข��นอยู�กับสภาพอุณหภูมิห�อง
*2 อ�างอิงผลทดสอบจากรุ�นเทียบเคียง (FTKQ35UAVMV) ที่ดําเนินการโดย DAIKIN
ในห�องปฏิบัติการ ว�าเคร�อ่งไม�เสียหายแม�มีการเพ��มแรงดันไฟฟ�าไปท่ี 450 โวลต� ทดสอบ
เมื่อเดือนมกราคม 2566
*3 สำหรับรุ�น RKC09/12YV2S



รุน ขนาด
(บีทียู/ชั�วโมง)

SEER
(บีทียู/ชั�วโมง/วัตต)

คาไฟฟา
ตอป* เฉลี่ยตอวัน**

FTKC09YV2S

FTKC12YV2S

FTKC15YV2S

FTKC18YV2S

FTKC24YV2S

9,200

15,000

24,200

12,300

18,100

20.60

20.30

20.10

20.30

20.20

17.86

29.56 

48.16

24.24 

35.84

6,520

10,788

17,578

8,846

13,082

*คาไฟฟาตอปอางอิงตามขอมูลฉลากประหยัดไฟเบอร 5 กำหนดใหเคร�่องปรับอากาศใชงาน 8 ชั่วโมง/วัน 
**คาไฟฟาเฉลี่ยตอวัน คำนวณจากคาไฟฟาตอปอางอิงตามขอมูลฉลากประหยัดไฟเบอร 5 หารดวยจำนวนวัน 365 วัน

ตารางเปร�ยบเทียบค�าไฟตามขนาด BTU

MAX INVERTER STAR

KC SERIES

ปรากฏการณ�คุ�ม…สะอาดไร�กังวล

ลด
kgCO2/ปี

เครื่องปรับอากาศ INVERTER
ยี่ห้อ 
รุ่น 
ขนาด            

ผลิตภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(Circular Economy)

ค่าไฟฟา้*
        บาท/ปี
* สมมติฐานค่าไฟฟา้
  5 บาท/หน่วย ณ ปี 2566

คา่ประสทิธิภาพ: SEER

บีทียู/ชั่วโมง/วัตต์

FTKC-YV2S

NEW POWERFUL
MODE

STREAMER
TECHNOLOGY

QUIET
OPERATION MODE

AIR QUALITY
FILTER

INTELLIGENT
EYEENERGY SAVINGLIZARD PROOF

DESIGN
SUPER PCB PROFAST COOLING

ลด
kgCO2/ปี

เครื่องปรับอากาศ INVERTER
ยี่ห้อ 
รุ่น 
ขนาด            

ผลิตภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(Circular Economy)

ค่าไฟฟา้*
        บาท/ปี
* สมมติฐานค่าไฟฟา้
  5 บาท/หน่วย ณ ปี 2566

ค่าประสิทธภิาพ: SEER

บีทียู/ช่ัวโมง/วัตต์

SELF-HYGIENE
BOOSTER

ลด
kgCO2/ปี

เครื่องปรับอากาศ INVERTER
ยี่ห้อ 
รุ่น 
ขนาด            

ผลิตภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(Circular Economy)

ค่าไฟฟา้*
        บาท/ปี
* สมมติฐานค่าไฟฟา้
  5 บาท/หน่วย ณ ปี 2566

คา่ประสทิธภิาพ: SEER

บีทียู/ชั่วโมง/วัตต์

ฟอกอากาศภายในเคร�อ่งด�วยเทคโนโลย ีStreamer
พร�อมประหยดัพลังงานมากข��น ด�วย Intelligent Eye

MAX INVERTER STAR KC SERIES

STAR KC SERIES

STAR KC SERIES

ปรากฏการณ�คุ�ม…สะอาดไร�กังวล

ฟอกอากาศภายในเคร�่องด�วยเทคโนโลยี
Streamer พร�อมประหยัดพลังงานมากข��น

ด�วย Intelligent Eye

ลด
kgCO2/ปี

เครื่องปรับอากาศ INVERTER
ยี่ห้อ 
รุ่น 
ขนาด            

ผลิตภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(Circular Economy)

ค่าไฟฟา้*
        บาท/ปี
* สมมติฐานค่าไฟฟา้
  5 บาท/หน่วย ณ ปี 2566

คา่ประสิทธภิาพ: SEER

บีทียู/ชั่วโมง/วัตต์

*ขยายระยะเวลาการรับประกันชิ�นสวนหลักเฉพาะสินคา

รุนป 2024 (INVERTER Y-SERIES) เปน 5 ปเต็ม 

โปรดตรวจสอบรายละเอียด ณ จ�ดขาย

**ยกเวนคอยลทองแดงรุน FTKQ-Y รับประกัน 1 ป

DAIKIN

คอมเพรสเซอร
แผง PCB
แผงคอยลเย็น
แผงคอยลรอน**

รับประกันทันที
ไมตองลงทะเบียน!*

ประหยัดไฟ เบอร� 5 / 2 ดาว
รับประกันยาวนาน 5 ป�*

*ขยายระยะเวลาการรับประกันชิ�นส�วนหลักเฉพาะสินค�ารุ�นป� 2024 (INVERTER Y-Series) เป�น 5 ป�เต็ม 
โปรดตรวจสอบรายละเอียด ณ จุดขาย / ยกเว�นคอยล�ทองแดงรุ�น FTKQ-Y รับประกัน 1 ป�

FTKC-YV2S 01-03/24

SPECIFICATIONS
FTKC09YV2S FTKC12YV2S FTKC15YV2S FTKC18YV2S FTKC24YV2S

FTKC09YV2S FTKC12YV2S FTKC15YV2S FTKC18YV2S FTKC24YV2S

RKC09YV2S RKC12YV2S RKC15YV2S RKC18YV2S RKC24YV2S

RKC09YV2S RKC12YV2S RKC15YV2S RKC18YV2S RKC24YV2S

9,200 (2,400-9,900)

830 (120~1,050) 1,120 (130~1,290) 1,320 (190~1,500)

220 V / 1 Phase / 50 Hz

1,660 (190~2,070) 2,230 (220~2,625)
2.7 (0.7-2.9)

9.9 (350)

17.8 (629) 26.5 (936) 35.8 (1,264) 45.1 (1,592) 45.1 (1,592)

9 14

15.4 (544) 23.1 (816) 29.1 (1,028) 29.1 (1,028) 31.6 (1,116)

15

15 20 30
12 15 20

21 24 34 36

49 / 44 / 40 49 / 45 / 40 51 / 45 / 43 51 / 45 / 44 52 / 49 /45
418 x 695 x 244

CAZ

R32

550 x 675 x 284 595 x 845 x 300 

286 x 770 x 244 295 x 993 x 281

8.4 (297)

ø5/8

ø1/4
ø3/8 ø1/2

7.1 (251)
4.6 (162)

Air Quality filter - PM2.5 & Enzyme Blue
(แผนกรอง PM 2.5 และเอนไซมบลู)

Auto Swing (Up-Down, Right-Left, 3D Airflow)
สว�งอัตโนมัติ (ข�้น-ลง, ขวา-ซาย, กระจายลมแบบ 3 มิติ)

5 Steps, Quiet, Auto

HERMETICALLY SEALED SWING TYPE

Ivory White (ขาวงาชาง)

White (ขาว)

11.2 (395)
8.8 (311)
7.1 (251)
4.6 (162)

11.0 (388)
8.5 (300)
7.0 (247)
6.2 (219)

12.9 (455)
10.6 (374)
8.6 (304)
6.5 (230)

18.8 (664)
14.9 (526)
11.2 (395)
7.7 (272)

36 / 32 / 27 / 19 39 / 33 / 28 / 19 42 / 35 / 30 / 25 44 / 40 / 35 / 25 45 / 42 / 37 / 27

3.6 (0.7-3.8) 4.4 (1.1-4.8) 5.3 (1.1-5.4) 7.1 (1.1-7.5)
12,300 (2,400-13,000) 15,000 (3,800-16,400) 18,100 (3,800-18,400) 24,200 (3,800-25,600)

20.60 20.30 20.30 20.20 20.10 

*

6. ราคาระบุ ณ จุดขาย

*  เมื่อเปดรอบพัดลมต่ำสุดสำหรับเคร�่องภายใน และ Quiet Mode สำหรับเคร�่องภายนอก



STAR KC SERIES FTKC-YV2S

*A ผลทดสอบเช้ือไวรัส SARS-CoV-2 และ MHV-A59 โดยมหาว�ทยาลัยโตเกียว และมหาว�ทยาลัยว�ทยาศาสตร�โอคายาม�า ประเทศญ่ีปุ�น 16 ก.ค. 2563
และมหาว�ทยาลัยมหิดล 18 มิ.ย. 2564
*B อ�างอิงผลการทดสอบซึ่งดำเนินการทดสอบโดยบร�ษัท ไดกิ�น อินดัสทร�ส� (ประเทศไทย) จำกัด ในห�องทดสอบเคร�่องปรับอากาศมาตรฐาน
เม่ืออุณหภูมิภายในห�องเร��มต�นท่ี 35 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิภายนอกคงท่ี 35 องศาเซลเซียส โดยเปร�ยบเทียบอุณหภูมิลมออก (Air outlet
temperature) ของรุ�นเทียบเคียง (FTKF09YV2S) กับรุ�นก�อนหน�า (FTKF09WV2S)

*ผลการคํานวณเทียบเท�ามาตรฐาน ISO9227 อ�างอิงจากผลการทดสอบความสามารถในการป�องกันการกัดกร�อนจากสเปรย�เกลือด�วยมาตรฐาน ASTM B117 เป�นระยะเวลา 2,000ชม.
สําหรับชิ�นส�วนแผงแลกเปล่ียนความร�อนตัวอย�างเท�าน้ัน ดําเนินการโดยศูนย�เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห�งชาติ(MTEC) เม่ือ ม.ค.2560

HIGHLIGHT
FEATURES

NEW POWERFUL MODE
เย็นเร�วทันใจ ภายใน 1 นาที

เป�าลมเย็นเร�วภายใน 1 นาที ด�วยเทคโนโลยี High Speed Swing
Compressor ใหม� ช�วยทำความเร�วได�รวดเร�วกว�าเดิม ลดอุณหภูมิลม
ออกจากเคร�่องคอยล�เย็นอย�างรวดเร�วมากกว�า 10 องศาเซลเซียส
ภายใน 1 นาที

อุณหภูมิลมออกลดลง

มากกวา 10˚C
ภายใน 1 นาที*B

ลด
kgCO2/ปี

เครื่องปรับอากาศ INVERTER
ยี่ห้อ 
รุ่น 
ขนาด            

ผลิตภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(Circular Economy)

ค่าไฟฟา้*
        บาท/ปี
* สมมติฐานค่าไฟฟา้
  5 บาท/หน่วย ณ ปี 2566

คา่ประสทิธภิาพ: SEER

บีทียู/ชั่วโมง/วัตต์

CAZ PROTECTION
ทน! ใช�ได�นานกว�า
ด�วยวัสดุพ�เศษจากไดกิ�น

ทนการกัดกร�อนใช�ได�นานกว�า ด�วยวัสดุพ�เศษจากไดกิ�น ท่ีผสมสังกะสี และทองแดง ลงในเน้ืออะลูมิเนียม 
ไม�ว�าจะเผชิญแดดจัด พายุฝน หร�อลมทะเล แผงคอยล�ร�อนจากไดกิ�น ก็ทนทานแถมระบายความร�อนได�ดีกว�า 
ประหยัดพลังงานได�ยิ�งข��น รับประกันคุณภาพ 5 ป�เต็ม

ผ�านการทดสอบการกัดกร�อยโดยสเปรย�น้ำเกลือเข�มข�นมากกว�าน้ำทะเล
ถึง 5 เท�า* โดยศูนย�เทคโนโลยีโลหะ และวัสดุแห�งชาติ (MTEC)

การันตีความทน

ทองแดง อลูมิเนียม สังกะสี

INTELLIGENT EYE SENSOR
ระบบตาอัจฉร�ยะ

ทำงานปกติตามอุณหภูมิ

ท่ีตั�งไว

เม่ือไมมีการเคล่ือนไหว

20 นาที

เม่ือมีการเคล่ือนไหวอีกครั�ง

ตาอัจฉร�ยะจะปรับอุณหภูมิกลับสู

อุณหภูมิท่ีตั�งไวตอนเเรก

คุณสามารถประหยัดพลังงานเพ��มข��นได�ง�ายๆ ในปุ�มเดียว 
เพ�ยงกดปุ�ม Intelligent Eye บนร�โมท เคร�่องปรับอากาศ
จะลดการใช�พลังงาน เมื่อไม�มีคนอยู�ในห�อง

สัมผัสปรากฏการณ�คุ�ม…

สะอาดไร�กังวล!
ด�วยเทคโนโลยี Streamer ฟอกอากาศภายในเคร�่องปรับอากาศ 

ให�คุณสบายใจ ผ�อนคลายกับอากาศสะอาดได�อย�างหมดห�วง

FTKC-YV2S

PERFECT
FEATURES

INTELLIGENT EYE :
ตาอัจฉร�ยะประหยัดพลังงาน ปรับอุณหภูมิข��นเอง
เมื่อตรวจไม�พบคนอยู�ในห�อง

EYE

CAZ COIL :
การประสานพลังระหว�างทองแดง ซิงค� และอลูมิเนียม 
แข�งแกร�งทนทานเพ��มประสิทธ�ภาพการระบายความร�อน
และการประหยัดพลังงาน

AIR QUALITY FILTER :
ช�วยกรองฝุ�น PM2.5 และช�วยยับยั้งแบคทีเร�ย
ด�วยสารชีวภาพ Enzyme Blue

SUPER PCB PRO :
ทนทานต�อแรงดันไฟฟ�าที่ไม�เสถียร 150-264 V และ
ทนทานต�อไฟกระชากได�ถึง 450 V*2 ป�องกันการเสียหาย
ของแผงวงจรเมื่อไฟฟ�ากลับมาอีกครั้งหลังจากไฟดับ

QUIET OPERATION MODE :
Outdoor Unit ทํางานเง�ยบเสียงเบา เสียงเง�ยบ 
เพ�ยง 40 dB(A) เมื่อทํางานลดรอบต่ำสุด*3

NEW POWERFUL MODE :
ส�งลมเย็นอย�างรวดเร�วภายใน 1 นาที*1 หลังจากเร��มทำงาน

STREAMER TECHNOLOGY :
ระบบฟอกอากาศภายในเคร�่อง ช�วยยับยั้งเชื้อโรค 
ลดกลิ�นไม�พ�งประสงค�ที่เกิดจากเชื้อแบคทีเร�ย

STREAMER
TECHNOLOGY
ทํางานอย�างไร ?
เคร�่อง Streamer จะทําการปล�อยอิเล็กตรอน
ไฟฟ�าความเร�วสูง ว��งกระทบกับโมเลกุลในอากาศ
โดยจะทําให�เกิดโมเลกุลท่ีไม�เสถียร และมีพลังงาน
สูง 4 ชนิด ที่มีคุณสมบัติในการสลายเชื้อโรค

ประจุ Streamer ช�วยย�อยสลายพ�้นผิวของเชื้อโรค
และสารอันตราย โดยสามารถเข�าทำลายได�ถึงแกนกลาง

STREAMER TECHNOLOGY
ช�วยจัดการไวรัสอย�างได�ผล 99.9%*A

อย�าง MAX
คุ�มค�า…ประหยัดไฟ

NEW POWERFUL MODE 
เย็นเร�วทันใจ ใน 1 นาที ด�วยเทคโนโลยี
High Speed Swing Compressor*1

อย�าง MAX
คุ�มเร�ว…เย็นไว

SUPER PCB PRO
ทนทานต�อไฟตก ไฟกระชาก
สูงสุด 450 โวลต�*

2

LIZARD PROOF DESIGN
ทนทานต�อการรบกวนจากสัตว� ที่สามารถ
เข�าถึงแผงวงจร ด�วยการลดขนาดช�องต�างๆ
ให�เล็กเพ�ยง 4 มม.*

3 

CAZ COIL
ทนทานต�อการกัดกร�อน ด�วยวัสดุพ�เศษ
จากไดกิ�น ที่ผสมสังกะสี และทองแดง 
ลงในเนื้ออะลูมิเนียม

อย�าง MAX
คุ�มนาน…ทน

QUIET OPERATION
เสียงเง�ยบทั้งตัวเคร�่องภายในและภายนอก*4

อย�าง MAX
คุ�มชิล…เง�ยบ

ค�นพบที่สุดของเทคโนโลยีอินเวอร�เตอร�จากไดกิ�น
ที่ ประหยัดไฟ เย็นเร�ว ทนทาน ทำงานเง�ยบ…อย�าง MAX

ปรากฏการณ� คุ�มอย�าง MAX

*1 อ�างอิงผลการทดสอบโดยบร�ษัท ไดกิ�น อินดัสทร�ส� (ประเทศไทย) จำกัด ในห�องทดสอบเคร�อ่งปรับอากาศมาตรฐาน
   เม่ืออุณหภูมิภายในห�องเร��มต�นท่ี 35 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิภายนอกคงท่ี 35 องศาเซลเซียส โดยเปร�ยบเทียบ
    อุณหภูมิลมออก (Air outlet temperature) ของรุ�นเทียบเคียง (FTKF09YV2S) กับรุ�นก�อนหน�า (FTKF09WV2S)
*2 อ�างอิงผลทดสอบจากรุ�นเทียบเคียง (FTKQ35UAVMV) ที่ดำเนินการโดย DAIKIN ในห�องปฏิบัติการว�าเคร�่อง
    ไม�เสียหายแม�การเพ��มแรงดันไฟฟ�า 450 โวลต� ทดสอบเมื่อเดือนมกราคม 2566
*3 ยกเว�นช�องบร�เวณท�อเชื่อมต�อตัวเคร�่องภายนอก ขนาด 4.5 มม.
*4 เง�ยบสุด 19 dB(A) สำหรับเคร�่องภายในรุ�น FTKC09/12YV2S และ 40 dB(A) สำหรับเคร�่องภายนอกรุ�น
    RKC09/12YV2S

STAR KC SERIES
SELF-HYGIENE BOOSTER :
โหมดทําความสะอาดคอยล�เย็น ลดการสะสม
ของสิ�งสกปรกและเชื้อโรค

ENERGY SAVING
เพ�ยงกดปุ�ม Econo เคร�อ่งปรับอากาศจะกินไฟ
น�อยลง ประหยัดขั้นกว�าด�วย Intelligent Eye

3D SWING :
ปรับใบพัดตามแนวซ�าย-ขวา, บน-ล�าง ส�งลมเย็นกระจาย
ไปทั่วทุกมุมห�อง

*1 เวลาในการทํางานของ Powerful Mode อาจสั้นลง ข��นอยู�กับสภาพอุณหภูมิห�อง
*2 อ�างอิงผลทดสอบจากรุ�นเทียบเคียง (FTKQ35UAVMV) ที่ดําเนินการโดย DAIKIN
ในห�องปฏิบัติการ ว�าเคร�อ่งไม�เสียหายแม�มีการเพ��มแรงดันไฟฟ�าไปท่ี 450 โวลต� ทดสอบ
เมื่อเดือนมกราคม 2566
*3 สำหรับรุ�น RKC09/12YV2S

รุน ขนาด
(บีทียู/ชั�วโมง)

SEER
(บีทียู/ชั�วโมง/วัตต)

คาไฟฟา
ตอป* เฉลี่ยตอวัน**

FTKC09YV2S

FTKC12YV2S

FTKC15YV2S

FTKC18YV2S

FTKC24YV2S

9,200

15,000

24,200

12,300

18,100

20.60

20.30

20.10

20.30

20.20

17.86

29.56 

48.16

24.24 

35.84

6,520

10,788

17,578

8,846

13,082

*คาไฟฟาตอปอางอิงตามขอมูลฉลากประหยัดไฟเบอร 5 กำหนดใหเคร�่องปรับอากาศใชงาน 8 ชั่วโมง/วัน 
**คาไฟฟาเฉลี่ยตอวัน คำนวณจากคาไฟฟาตอปอางอิงตามขอมูลฉลากประหยัดไฟเบอร 5 หารดวยจำนวนวัน 365 วัน

ตารางเปร�ยบเทียบค�าไฟตามขนาด BTU

MAX INVERTER STAR

KC SERIES

ปรากฏการณ�คุ�ม…สะอาดไร�กังวล

ลด
kgCO2/ปี

เครื่องปรับอากาศ INVERTER
ยี่ห้อ 
รุ่น 
ขนาด            

ผลิตภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(Circular Economy)

ค่าไฟฟา้*
        บาท/ปี
* สมมติฐานค่าไฟฟา้
  5 บาท/หน่วย ณ ปี 2566

คา่ประสทิธิภาพ: SEER

บีทียู/ชั่วโมง/วัตต์

FTKC-YV2S

NEW POWERFUL
MODE

STREAMER
TECHNOLOGY

QUIET
OPERATION MODE

AIR QUALITY
FILTER

INTELLIGENT
EYEENERGY SAVINGLIZARD PROOF

DESIGN
SUPER PCB PROFAST COOLING

ลด
kgCO2/ปี

เครื่องปรับอากาศ INVERTER
ยี่ห้อ 
รุ่น 
ขนาด            

ผลิตภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(Circular Economy)

ค่าไฟฟา้*
        บาท/ปี
* สมมติฐานค่าไฟฟา้
  5 บาท/หน่วย ณ ปี 2566

ค่าประสิทธภิาพ: SEER

บีทียู/ช่ัวโมง/วัตต์

SELF-HYGIENE
BOOSTER

ลด
kgCO2/ปี

เครื่องปรับอากาศ INVERTER
ยี่ห้อ 
รุ่น 
ขนาด            

ผลิตภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(Circular Economy)

ค่าไฟฟา้*
        บาท/ปี
* สมมติฐานค่าไฟฟา้
  5 บาท/หน่วย ณ ปี 2566

คา่ประสิทธิภาพ: SEER

บีทียู/ชั่วโมง/วัตต์

ฟอกอากาศภายในเคร�อ่งด�วยเทคโนโลย ีStreamer
พร�อมประหยดัพลังงานมากข��น ด�วย Intelligent Eye

MAX INVERTER STAR KC SERIES

STAR KC SERIES

STAR KC SERIES

ปรากฏการณ�คุ�ม…สะอาดไร�กังวล

ฟอกอากาศภายในเคร�่องด�วยเทคโนโลยี
Streamer พร�อมประหยัดพลังงานมากข��น

ด�วย Intelligent Eye

ลด
kgCO2/ปี

เครื่องปรับอากาศ INVERTER
ยี่ห้อ 
รุ่น 
ขนาด            

ผลิตภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(Circular Economy)

ค่าไฟฟา้*
        บาท/ปี
* สมมติฐานค่าไฟฟา้
  5 บาท/หน่วย ณ ปี 2566

คา่ประสิทธภิาพ: SEER

บีทียู/ชั่วโมง/วัตต์

*ขยายระยะเวลาการรับประกันชิ�นสวนหลักเฉพาะสินคา

รุนป 2024 (INVERTER Y-SERIES) เปน 5 ปเต็ม 

โปรดตรวจสอบรายละเอียด ณ จ�ดขาย

**ยกเวนคอยลทองแดงรุน FTKQ-Y รับประกัน 1 ป

DAIKIN

คอมเพรสเซอร
แผง PCB
แผงคอยลเย็น
แผงคอยลรอน**

รับประกันทันที
ไมตองลงทะเบียน!*

ประหยัดไฟ เบอร� 5 / 2 ดาว
รับประกันยาวนาน 5 ป�*

*ขยายระยะเวลาการรับประกันชิ�นส�วนหลักเฉพาะสินค�ารุ�นป� 2024 (INVERTER Y-Series) เป�น 5 ป�เต็ม 
โปรดตรวจสอบรายละเอียด ณ จุดขาย / ยกเว�นคอยล�ทองแดงรุ�น FTKQ-Y รับประกัน 1 ป�

FTKC-YV2S 01-03/24

SPECIFICATIONS
FTKC09YV2S FTKC12YV2S FTKC15YV2S FTKC18YV2S FTKC24YV2S

FTKC09YV2S FTKC12YV2S FTKC15YV2S FTKC18YV2S FTKC24YV2S

RKC09YV2S RKC12YV2S RKC15YV2S RKC18YV2S RKC24YV2S

RKC09YV2S RKC12YV2S RKC15YV2S RKC18YV2S RKC24YV2S

9,200 (2,400-9,900)

830 (120~1,050) 1,120 (130~1,290) 1,320 (190~1,500)

220 V / 1 Phase / 50 Hz

1,660 (190~2,070) 2,230 (220~2,625)
2.7 (0.7-2.9)

9.9 (350)

17.8 (629) 26.5 (936) 35.8 (1,264) 45.1 (1,592) 45.1 (1,592)

9 14

15.4 (544) 23.1 (816) 29.1 (1,028) 29.1 (1,028) 31.6 (1,116)

15

15 20 30
12 15 20

21 24 34 36

49 / 44 / 40 49 / 45 / 40 51 / 45 / 43 51 / 45 / 44 52 / 49 /45
418 x 695 x 244

CAZ

R32

550 x 675 x 284 595 x 845 x 300 

286 x 770 x 244 295 x 993 x 281

8.4 (297)

ø5/8

ø1/4
ø3/8 ø1/2

7.1 (251)
4.6 (162)

Air Quality filter - PM2.5 & Enzyme Blue
(แผนกรอง PM 2.5 และเอนไซมบลู)

Auto Swing (Up-Down, Right-Left, 3D Airflow)
สว�งอัตโนมัติ (ข�้น-ลง, ขวา-ซาย, กระจายลมแบบ 3 มิติ)

5 Steps, Quiet, Auto

HERMETICALLY SEALED SWING TYPE

Ivory White (ขาวงาชาง)

White (ขาว)

11.2 (395)
8.8 (311)
7.1 (251)
4.6 (162)

11.0 (388)
8.5 (300)
7.0 (247)
6.2 (219)

12.9 (455)
10.6 (374)
8.6 (304)
6.5 (230)

18.8 (664)
14.9 (526)
11.2 (395)
7.7 (272)

36 / 32 / 27 / 19 39 / 33 / 28 / 19 42 / 35 / 30 / 25 44 / 40 / 35 / 25 45 / 42 / 37 / 27

3.6 (0.7-3.8) 4.4 (1.1-4.8) 5.3 (1.1-5.4) 7.1 (1.1-7.5)
12,300 (2,400-13,000) 15,000 (3,800-16,400) 18,100 (3,800-18,400) 24,200 (3,800-25,600)

20.60 20.30 20.30 20.20 20.10 

*

6. ราคาระบุ ณ จุดขาย

*  เมื่อเปดรอบพัดลมต่ำสุดสำหรับเคร�่องภายใน และ Quiet Mode สำหรับเคร�่องภายนอก
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